
Solicitud de Conformance Test


Fecha: ____/____/______

	Datos de la Nave

	Nombre de la Nave
	 

	Armador
	 

	Señal de llamada
	 

	IMO
	 

	MMSI
	 

	Puerto de Registro
	 

	Número de Matrícula
	 

	Estado de Abanderamiento
	 

	Arqueo Bruto
	 

	Tipo de Nave
	 ☐ Carga  ☐ Petrolero  ☐ Pasajeros
 ☐ Plataforma de perforación móvil  ☐ Otro

	Tipo de Certificado de Nave
	☐ Cargo Ship Safety Certificate
☐ Cargo Ship Safety Radio Certificate
☐ Passenger Ship Safety Radio Certificate
☐ Other

	Número de Referencia del Certificado
	

	Áreas Marítimas de Operación
(Indicada en el certificado de radio)
	 ☐ A1  ☐ A2  ☐ A3  ☐ A4




	Datos de Contacto
Estos datos se utilizarán para contacto en caso de emergencia y ante cualquier falla de equipo LRIT

	Nombre
	 

	Dirección
	 

	Teléfono
	 

	Email
	 




	Datos Equipo

	Tipo
	☐ Inmarsat-C       ☐ Iridium  

	Marca
	 

	Modelo
	 

	Número de Serie
	 

	Identificador de Equipo 
(9-dígitos IMN para Inmarsat, 15-dígitos IMEI para Iridium o 6-dígitos TID Thorium/LEO).
	



	Datos Adicionales del Equipo

	Es utilizado adicionalmente para GMDSS
	☐ SI ☐ NO

	Es utilizado adicionalmente para SSAS
	☐ SI ☐ NO

	Cumple las disposiciones de la resolución A.694 (17) y se ha probado con respecto a la compatibilidad electromagnética (véase la resolución A.813 (19))
	☐ SI ☐ NO

	Es alimentado con energía de la fuente principal y además cuenta con una fuente de energía de emergencia.
	☐ SI ☐ NO

	Cuenta con un GPS interno o conectado a un GPS Externo
	☐ SI ☐ NO

	Este equipo está homologado según las disposiciones  V/19-1.
	☐ SI ☐ NO

	Es un terminal GMDSS y por lo tanto está homologado según la disposición IV/14
	☐ SI ☐ NO

	Cumple con los requisitos de IEC 60945 (2002-8) e IEC 60945 (2008-04).
	☐ SI ☐ NO

	Este es el Sistema de Alerta de Seguridad del Buque (SSAS) y por lo tanto cumple con las disposiciones  XI-2/6 y la resolución MSC.147 (77).
	☐ SI ☐ NO



	Programación de las pruebas

	
Antes de indicar una fecha para el inicio de las pruebas debe tener en cuenta lo siguiente:
· Fecha de inicio debe ser posterior a 48 horas de la fecha de esta solicitud.
· Las pruebas tienen una duración mínima de 72 horas desde el inicio de las mismas.
· El equipo LRIT debe encontrarse operativo desde el momento de esta solicitud y no puede ser apagado o desconectado de la red satelital hasta el término de las pruebas.
· En caso de cualquier problema con el dispositivo debe informarse oportunamente para reprogramar las pruebas


	Fecha Propuesta:
	






Nombre y Firma del Solicitante

Nota

1) Todos los datos deben ser ingresados con exactitud y en su totalidad. Si tiene dudas en cuanto a los datos requeridos, debe consultar a su proveedor de dispositivo LRIT o bien a su estado de abanderamiento cuando corresponda. Cualquier omisión y/o error en el ingreso de los mismos puede afectar el inicio de las pruebas, no siendo responsabilidad del ASP Testing.

2) Para el caso de los equipos INMARSAT, éstos no deben ser activados con el proveedor de comunicaciones, ya que eso lo hace el ASP contratado por el Centro de Datos, que para el caso del Centro de Datos LRIT CHILE contratado por México, corresponde a la empresa CLS, lo que significa que no se debe contratar servicios de comunicaciones y por ende no se debe cargar el DNID (Data Network Identifier, Inmarsat) y Member del equipo.

3) Todos los pasos anteriores a la carga del DNID, son de responsabilidad del armador y éstos son los siguientes:
· Adquirir e instalar el equipo.
· Obtener el número IMN del equipo (Activación PSA Inmarsat que básicamente consiste en asociar el número de serie del equipo a una bandera, nave, MMSI e IMO).
· Configurar el equipo hasta el IMN.
· Poner en marcha el equipo.
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